Dodavatel:

- X DEGA CZ s.r.0.
\ng?:&z GASDﬁ?n:ﬁEf o i MaleSicka 2850/22c, 130 00 Praha 3, Ceskd republika

Tel.: +420 774 447 660-5, info@dega.cz, www.dega.co.com

ZKUSEBNiI PROTOKOL
&. ZA200166-957535

Objednatel: Kiub €eskych turistli - odbor Jiéin, Hornl Lochov 32, 506 01, Holin,

Viivatel: JiFi BydZovsky, V. ftvrtka 844, 506 01, Jigin,

Druh zafizeni: Snimaé plynu Vyrobee: DEGA CZ s.r.0., MaleSickéd 2850/22¢, 130 00 Praha 3
Typ zafizeni: DEGA-DSP Verze firmwaru: -
Vyrobn{ &islo snfmate: 957535 Zalcdzka: ZA200166
Wyrobni &islo senzoru;

KONFIGURACE SNIMACE:
- Adresa na lince R5485 - Hodnota PEL -
: M&Ficf rozsah od (4 mA) - Doba vypoltu PEL -
| Mfiei rozsah do (20 mA) - hodnota STEL -
i Urovei alarmu 1. st. koncentrace 0,45 % Doba vypo¥tu STEL -
| Uroved alarmu 2. st. koncentrace 8,75 %

Urovet alarmu 3. st. koncentrace -

Uroveil alarmu 4. st. koncentrace -

KALIBRACE SNIMACE:

Nastaveny na plyn: butan/propan-butan/LPG Datum kalibrace: 20.01.2020
Etalon (kal. plyn): butan 0,75% / 50 | Datum vystaveni protokoiu: 20.01.2020
Zkugebni metoda: Zku3ebnf postup pro cejchovéni snimaZi Platnost kalibrace: max 12 mésic
Teplota okoli: 25°C PHEL kalibrace: 01.2021
Relativni vihkost: 60 % Kalibraci provedl: Vaclav Bufka

£:27902943
HECILT907943

et

e eeo==== SNIMAC VYHOVUJE DALSIMU PROVOZU -=-==-- =

Poznamka:

Vzhledem k technologickému stdfi a moZné poruchovosti, doporutujeme vyménu snimaée detekce plynu za sou€asny typ snima&e DEGA (viz
info@dega.cz)

Ugozornéni:

Kalibraci snima&t a detektord DEGA je v CR/SR opravnén provadét pouze vyrobce nebo povéfené servisni organizace.

Dle ndvodu k pouZivan( detektoru/snimade DEGA provadéjte kalibraci a ndsledn minimainé 1x za 3 mé&sice funk&n{
zkoudky provozuschopnosti celého detekéniho systému nebezpelnych plynit a par DEGA. Funkéni zkoudky se nesmi
provadét neodborné a plynem prekraéujfelm méfici rozsah snimacel



